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CHARAKTERYSTYKA

o wykrywa widzialny dym powstajgcy w poczatkowej, bezptomieniowej fazie pozaru tj. przed pojawieniem sie
otwartego ognia

o powiadomienie optyczne i dzwiekowe

o wysokiej jakosci sensor optyczny, ktory zapewnia dtugotrwatg i stabilng prace

e zasilanie bateryjne

o odporny na efekt podmuchu powietrza

e mozliwos¢ potgczenia przewodowego do 12 czujnikéw

e Oopcja podigczenia bezprzewodowego modutu RF Ei605MRF i konfiguraciji do 12 czujnikéw mozliwosé
bezprzewodowej komunikacji ze sterownikiem Ei428 oraz panelem sterowania Ei450

¢ sygnalizacja za pomocg diody

e sygnalizacja stabych baterii

¢ sygnalizacja konca zywotnosci czujnika

o przycisk TEST pozwalajgcy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania czujnika

o przycisk HUSH umozliwiajgcy wyciszenie alarmu

o gtosny sygnat dzwiekowy

e prosty sposéb montazu

e zgodnos$¢ z normg EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez Niezalezng Instytucje Badawczg VdS

¢ 5 lat gwarancji

PARAMETRY TECHNICZNE
rodzaj czujnika: optyczny (fotoelektryczny)
czutosé: EN 14604:2005
funkcja przycisku testowego: symuluje efekt dymu w komorze i sprawdza dziatanie komory,
elektroniki i alarmu
funkcja wyciszenia: wycisza alarm, reset po ok. 10 minutach
zasilanie: bateria 9V
funkcje wskaznika LED: czerwona dioda LED - wskazanie zatgczonego zasilania co 40 sekund
alarm: piezoelektryczny
glosnosé alarmu: 85dB przy 3 metrach
temperatura pracy: 0°C do 40°C
wilgotnosé: 15% do 95% bez kondensacji
zgodnos$¢ z normami: EN14604:2005, CE, wyprodukowano zgodnie z normg ISO 9001:2000
wymiary: 115 mm x 45 mm (Sr./wys.)
waga 0,2 kg

Kod EAN Ei605C:

Made in Ireland m
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