WLD

WLD+40006 32 D

SYSTEM SHIFT - HANGIT 12W na szynoprzewad

—

lat 2 c €
gwarangji

Moc 12 W Napiecie 48 V
Temperatura barwowa 3000 K Barwa éwiatta  \WW
Kat rozsytu swiatta 25° Klasa szczelnoéci - 1P20

Dowiedz sie wiecej na dedykowanej stronie produktu ©

5 Deklaracja zgodnosci B Model 3D
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WLD

WLD+40006

Dane techniczne:

Kod  WLD+40006 @ '603/01.}{

lat
Moc 12w gwarancii| PO <18
Prgd 250 mA

Napiecie 48V
Klasa energetyczna F
Zuzycie energii 12 kWh/1000h
Czestotliwos¢  DC Hz
Klasa ochronnosci PP I}

Producent zasilacza  tuobo
Wspotczynnik mocy 1
Strumien swietlny uzytkowy* 1130 Im (360°)
Strumien swietlny** 830 Im (360°)
Skutecznosc swietlna 94 Im/W
Swiattos¢ 3520 cd
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa swiatta WWwW
Kgt rozsytu Swiatta  25°
RA =90
Zawiera zrodto  TAK
Producent diod LED osram
Jednolitos¢ barw SOCM max 5
Zakres temperatur pracy -20 DO +40°°
Trwatos¢ 50000 h
Materiat obudowy  AL+PC
Klasa szczelnosci P20
Kolor  czarny
Wymiary (AxBxC) 40x297 (935mm wire) mm
Waga 0.43 kg
Do uzytku WEW
Spossb montazu NA SZYNE
Zastosowanie WEW
Made in PRC

*dotyczy zastosowanego Zrédta LED, **Strumien Swietlny oprawy
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